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Technik

• Wartungsfrei

• Klimaunabhängig

• Schottungsklasse: Klasse PM
(metallic partition)

• Dreipolige Primärkapselung,
metallgekapselt

• Isoliergas SF6

• Dichtungsfreier, verschweißter
Anlagenbehälter aus Edelstahl
mit eingeschweißten Durchfüh-
rungen für elektrische Anschlüs-
se und mechanischer Bauteile

• Dreistellungs-Lasttrennschalter
mit Lasttrenn- und einschalt-
fester Erdungsfunktion

• Kabelanschluss für Durchführun-
gen mit Außenkonus

• Anschluss mit Kabelsteckern
– in Ringkabel- und Leistungs-

schalterabzweigen mit
Schraubkontakt (M16)

– in Transformatorabzweigen mit
Steckkontakt

• Option: Anschluss mit konventio-
nellen Kabelendverschlüssen

– für Kunststoffkabel über Winkel-
adapter AKE 20/630 (Fabrikat
Siemens)

– für Massekabel über markt-
übliche Adaptersysteme

• Einfache Montage

• Option: Druckabsorbersystem

– Wartungsfrei
– Für Bemessungs-Kurzzeitstrom

Ik � 20 kA
– Für 1- und mehrfeldrige

Feldkombinationen von 700 mm
bis 2000 mm Breite (für Feld
Typ ME1 mit max. 1 neben-
stehenden Feld)

– Mit 300 mm hohem
Druckabsorberkanal unterhalb der
Schaltanlage
und

– Mit 115 mm tiefem
Druckabsorberkanal zur
Druckentlastung nach oben

– Mit verschraubter Kabelraumab-
deckung

– Möglich bei Anlagen mit
Standard-Kabelraumabdeckung;
Option: Vertiefte Kabelraumab-
deckung; 105 oder 300 mm

– Anlagenbauhöhe siehe Seite 6
– Option: Freiaufstellung, für

Anlagenbauhöhe 2300 mm und
mit rückseitiger Verkleidung

Weitere Angaben zum Druck-
absorbersystem siehe Seite 39 und
Katalog HA 40.1

Normen

Siehe Seite 41

Beispiel
Übergabeschaltanlage

Einsatzgebiet
Übergabestation in begehbarem
Schalthaus (Transformator, Mittel-
und Niederspannung in einem fabrikfertig
ausgebauten Gebäude)

Einsatzgebiet
Energieversorgung von Hochhäusern
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Anwendungsbereich, Anforderungen
Einsatzbeispiele
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Technische Daten
Elektrische Daten

Gemeinsame
elektrische
Daten

Bemessungs-Isolationspegel Bemessungs-Spannung Ur kV 7,2 12 15 17,5 B) 24

Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung Ud:
– Leiter/Leiter, Leiter/Erde, offene Schaltstrecke kV
– über die Trennstrecke kV

20
23

28 1)

32 1)
36
39

38 B)

45
50
60

Bemessungs-Stehblitzstoßspannung Up:
– Leiter/Leiter, Leiter/Erde, offene Schaltstrecke kV
– über die Trennstrecke kV

60
70

75 1)

85 1)
95
110

95
110

125
145

Bemessungs-Frequenz fr 50/60 Hz

Bemessungs-Betriebsstrom Ir
2) für die Sammelschiene (Standard) bis A 630 630 630 630 630

für die Sammelschiene (Option) *) A 1250 1250 1250 1250 1250

Fülldruck,
Temperatur,
Schottungs-
klasse und
Klassifizierung

Bemessungs-Fülldruck pre für Isolation 150 kPa (absolut) bei 20 °C

Mindestbetriebsdruck pme für Isolation 130 kPa (absolut) bei 20 °C

Umgebungstemperatur T 3) Felder ohne Sekundäreinrichtungen Klasse „Minus 25 Innenraum” (-25 bis +70 °C 4))

Felder mit Sekundäreinrichtungen, Klasse
Leistungsschalterfelder

„Minus 5 Innenraum” (-5 bis +55 °C 4))

Schottungsklasse Klasse PM (partition of metal)

Kategorie der Betriebs-
verfügbarkeit 5)

LSC (loss of service continuity) LSC 2

Daten der Schaltfelder
Ringkabelfeld
Typ RK,
Sammel-
schienen-Längs-
trennungsfeld
Typ LT2,
Kabelfeld Typ K

Bemessungs-Betriebsstrom Ir
2) für Abzweig (bei Feldern Typ RK ... und K) A 400, 630 400, 630 400, 630 400, 630 400, 630

für Sammelschienen-Längstrennungsfeld Typ LT2 A 400, 630 400, 630 400, 630 400, 630 400, 630

Bemessungs-Kurzzeitstrom Ik für Anlagen mit tk = 1 s bis kA 20 25 20 25 20 25 20 25 20

für Anlagen mit tk = 3 s (Option) bis kA – – 20 – 20 – 20 – 20

Bemessungs-Stoßstrom Ip bis kA 50 63 50 63 50 63 50 63 50

Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom Ima bis kA 50 63 50 63 50 63 50 63 50

Transformator-
feld Typ TR

Bemessungs-Betriebsstrom Ir
2) für Abzweig 6) A 200 200 200 200 200

Bemessungs-Kurzzeitstrom Ik für Anlagen mit tk = 1 s bis kA 20 25 20 25 20 25 20 25 20

für Anlagen mit tk = 3 s bis kA – – 20 – 20 – 20 – 20

Bemessungs-Stoßstrom Ip
6) bis kA 50 63 50 63 50 63 50 63 50

Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom Ima
6) bis kA 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Stichmaß „e“ der HH-Sicherungseinsätze mm 292 7) 292 442 442 442

Leistungs-
schalterfeld
Typ LS,
Sammel-
schienen-
Längskupplung
Typ LK/LT1

Bemessungs-Betriebsstrom Ir
2) für Abzweig (bei Feldern Typ LS ...) A 400, 630 400, 630 400, 630 400, 630 400, 630

für Sammelschienen-Längstrennungsfeld Typ LT1 A 400, 630 400, 630 400, 630 400, 630 400, 630

Bemessungs-Kurzzeitstrom Ik für Anlagen mit tk = 1 s bis kA 20 25 20 25 20 25 20 25 20

für Anlagen mit tk = 3 s bis kA – – 20 – 20 – 20 – 20

Bemessungs-Stoßstrom Ip bis kA 50 63 50 63 50 63 50 63 50

Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom Ima bis kA 50 63 50 63 50 63 50 63 50

Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom Isc
8) bis kA 20 25 20 25 20 25 20 25 20

Elektrische Lebensdauer für
Vakuum-Leistungsschalter 3AH

bei Bemessungs-Betriebsstrom 10 000 Schaltspiele

bei Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom 50 Ausschaltungen

1) Erhöhte Werte entsprechend
einiger nationaler Anforderungen
der Bemessungs-Kurzzeit-Steh-
wechselspannung lieferbar für
Ik = 20 kA mit:
– 42 kV bei Leiter/Leiter, Leiter/Erde

und offener Schaltstrecke sowie
– 48 kV über die Trennstrecke
Erhöhte Bemessungs-Stehblitzstoß-
spannung (für Ik = 20 kA):
– 95 kV bei Leiter/Leiter, Leiter/Erde

und offener Schaltstrecke sowie
– 110 kV über die Trennstrecke

2) Bemessungs-Betriebsströme
sind für Umgebungstemperaturen
von max. 40 °C festgelegt.
Der Mittelwert über 24 Std.
beträgt max. 35 °C (gemäß
IEC 62 271-1 / VDE 0671-1)

3) Betriebsbedingungen gemäß
IEC 62 271-200.
Einsatzbedingungen siehe auch
Seiten 2 und 41 (Klimate und
Umwelteinflüsse)

4) Temperaturbereich, reduzierte
Betriebsströme bei > +40 °C

5) Klassifizierung nach IEC 62 271-200
(siehe auch Seite 42)

6) Abhängig vom HH-Sicherungs-
einsatz, max. Durchlassstrom der
HH-Sicherungseinsätze beachten

7) Zusätzlich Verlängerungsrohr
(150 mm lang) notwendig für
Sicherungseinbau 442 mm

8) Für den Vakuum-Leistungsschalter
3AH

*) Nicht für Verrechnungsmessfelder
Typ ME1

B) Daten für Russische Förderation:
– Bemessungs-Spannung 12 kV
– Bemessungs-Kurzzeit-

Stehwechselspannung 42 kV
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Technische Daten
Elektrische Daten

1) Erhöhte Werte entsprechend einiger
nationaler Anforderungen der
Bemessungs-Kurzzeit-Steh-
wechselspannung lieferbar für
Ik = 20 kA mit:
– 42 kV bei Leiter/Leiter, Leiter/Erde

und offener Schaltstrecke sowie
– 48 kV über die Trennstrecke
Erhöhte Bemessungs-Stehblitzstoß-
spannung (für Ik = 20 kA):
– 95 kV bei Leiter/Leiter, Leiter/Erde

und offener Schaltstrecke sowie
– 110 kV über die Trennstrecke

2) Bemessungs-Betriebsströme
sind für Umgebungstemperaturen
von max. 40 °C festgelegt.
Der Mittelwert über 24 Std.
beträgt max. 35 °C (gemäß
IEC 62 271-1 / VDE 0671-1)

3) Betriebsbedingungen gemäß
IEC 62 271-200.
Einsatzbedingungen siehe auch
Seiten 2 und 41 (Klimate und
Umwelteinflüsse)

4) Temperaturbereich, reduzierte
Betriebsströme bei > +40 °C

5) Klassifizierung nach IEC 62 271-200
(siehe auch Seite 42)

Gemeinsame
elektrische
Daten

Bemessungs-Isolationspegel Bemessungs-Spannung Ur kV 7,2 12 15 17,5 B) 24

Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung Ud:
– Leiter/Leiter, Leiter/Erde, offene Schaltstrecke kV
– über die Trennstrecke kV

20
23

28 1)

32 1)
36
39

38 B)

45
50
60

Bemessungs-Stehblitzstoßspannung Up:
– Leiter/Leiter, Leiter/Erde, offene Schaltstrecke kV
– über die Trennstrecke kV

60
70

75 1)

85 1)
95
110

95
110

125
145

Bemessungs-Frequenz fr 50/60 Hz

Bemessungs-Betriebsstrom Ir
2) für die Sammelschiene (Standard) bis A 630 630 630 630 630

für die Sammelschiene (Option) *) A 1250 1250 1250 1250 1250

Fülldruck,
Temperatur,
Schottungs-
klasse und
Klassifizierung

Bemessungs-Fülldruck pre für Isolation 150 kPa (absolut) bei 20 °C

Mindestbetriebsdruck pme für Isolation 130 kPa (absolut) bei 20 °C

Umgebungstemperatur T 3) Felder ohne Sekundäreinrichtungen Klasse „Minus 25 Innenraum” (-25 bis +70 °C 4))

Felder mit Sekundäreinrichtungen, Klasse
Leistungsschalterfelder

„Minus 5 Innenraum” (-5 bis +55 °C 4))

Schottungsklasse Klasse PM (partition of metal)

Kategorie der Betriebs-
verfügbarkeit 5)

LSC (loss of service continuity) LSC 2

Daten der Schaltfelder
Sammel-
schienen-
Erdungsfeld
Typ SE,
Sammel-
schienen-
Spannungs-
messfeld
Typ MS1V/ME3

Bemessungs-Kurzzeitstrom Ik für Anlagen mit tk = 1 s bis kA 20 25 20 25 20 25 20 25 20

für Anlagen mit tk = 3 s (Option) bis kA – – 20 – 20 – 20 – 20

Bemessungs-Stoßstrom Ip bis kA 50 63 50 63 50 63 50 63 50

Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom Ima bis kA 50 63 50 63 50 63 50 63 50

Verrechnungs-
messfelder
Typen ME1
und ME2

Bemessungs-Betriebsstrom Ir
2) für Übergabe bis A 630 630 630 630 630

für Abzweig (T mit Kabelfeld als Typ ME1-K) bis A 630 630 630 630 630

für Sammelschienenmessung bis A 630 630 630 630 630

Bemessungs-Kurzzeitstrom Ik für Anlagen mit tk = 1 s bis kA – 25 20 25 20 25 20 25 20

für Anlagen mit tk = 3 s bis kA 20 – 20 – 20 – 20 – 20

Bemessungs-Stoßstrom Ip bis kA 50 63 50 63 50 63 50 63 50

*) Nicht für Verrechnungsmessfelder
Typ ME1

B) Daten für Russische Förderation:
– Bemessungs-Spannung 12 kV
– Bemessungs-Kurzzeit-

Stehwechselspannung 42
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Anlagenaufstellung

Raumplanung

Anlagenaufstellung

Wandaufstellung
– 1-reihig
– 2-reihig (bei Gegen-

überaufstellung)
Option: Freiaufstellung

Für Raumplanung und Anla-
gen-
aufstellung sind zu beachten:
– Bodenöffnungen: Abmessun-

gen s. S. 36 bis 39
– Richtung der Druckentlastung

gemäß lfd. Nr. 13
– Entsprechende Entlastungs-

räume

Raummaße siehe nebenstehen-
de Maßbilder

Türmaße

Die Türmaße sind abhängig
von der
– Anzahl der Felder in einer

Transporteinheit
– Ausführung mit oder ohne

Niederspannungsschrank

Anlagenbefestigung

• Bodenöffnungen und Befesti-
gungspunkte der Anlagen
siehe Seiten 36 bis 39

• Fundamente:
– Stahlträgerkonstruktion
– Stahlbetonboden

Feldmaße s. Seiten 30 bis 34

Gewicht

Angaben siehe Seite 7.

1 Entlastungsöffnung

2 Öffnung (z. B. für Belüftung,
Option)

3 Raumhöhe

4 Feldtiefe des Standardfeldes
(kann bei Freiaufstellung – je
nach Schaltfeldausführung –
um 15 mm größer sein)

5 Bedienungsgang B

6 Feldtiefe der Felder mit tiefer
Kabelraumabdeckung

7 Tiefe Kabelraumabdeckung

8 Standard-Kabelraumab-
deckung

9 Fundament

17 Tiefe des Druckabsorberkanals
hinter dem Schaltfeld

18 Wandabstand

19 Endwand

20 Breite eines Schaltfeldes

21 Breite des Druckabsorberkanals
– 700 mm für Feldkombinationen
– etwa 850 mm für Messfelder

Typ ME1

22 Standard:
Niederspannungsschrank
bei Leistungsschalterfeldern

Option:
– Niederspannungsschrank

bei allen anderen Feldtypen oder
– Frontblende

23 Entlastungsöffnung
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Anlagenaufstellung
mit Standardfeldern

Draufsicht

Anlagenaufstellung mit rückseitigem
Druckabsorberkanal (Option)

Draufsicht
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Seitenansicht Seitenansicht

Kabelkeller

Schaltanlagenraum Schaltanlagenraum

Technische Daten

* Anlagenhöhe bei Ausführung mit
Druckabsorberkanal:
– Bei Wandaufstellung

W 1950 mm (Feldkombination
ohne Messfeld ME1)
W 2300 mm (bei Kombination
mit Messfeld ME1)

– Bei Freiaufstellung
W 2300 mm (hohe Endwände,
Rückwand und vorderseitige
Blenden, wahlweise Nieder-
spannungsschrank)

** Aufstellungsbedingungen für
Störlichtbogenqualifikation gemäß
IEC 62 271-200

*** Höhe des Druckabsorberkanals
2100 mm bei:
– Wandaufstellung mit Mess-

feld ME1
– Freiaufstellung für alle Feldtypen

B Abhängig von nationalen Bestim-
mungen:
– Bei Erweiterung/Feldtausch:

Bediengang W 1000 mm
empfohlen (in Deutschland
W 800 mm)

10 2. Kabel bei Anschluss mit
Doppel-T-Steckern mit
erweiterter Bodenöffnung
bei Ausführung mit tiefer
Kabelraumabdeckung

11 Höhe des Kabelkellers
entsprechend dem Kabel-
biegeradius

12 Kabel

13 Richtung der Druckentlastung

14 Bodenöffnungen: Abmessun-
gen siehe Seiten 34 bis 37

15 Option:
Druckabsorberkanal

16 Höhe Sockel des Druck-
absorberkanals unterhalb
des Schaltfeldes

Kabelkeller
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Einzelfeld, Schaltfeldblock
oder deren Kombinationen
für Standardanlagen (ohne
Druckentlastungskanal)

Typ
Kurzbezeich-
nung B

bisher zu-
künf-
tig

Feld oder Feldkombination Transporteinheit (einschließlich Verpackung)
für Standardfelder (ohne Druckabsorbersystem)

Breite B1
mm

Nettogewicht 1)

etwa kg
ohne / mit
NS * / NS *

Breite B2 m Höhe
m
ohne / mit
NS * / NS *

Tiefe T2
m

Volumen
m3

ohne / mit
NS * / NS *

Bruttogewicht 1)

etwa kg
ohne / mit
NS * / NS *

Transport von Einzelfeldern

Ringkabelfeld (Standard) RK RK

RK1 RK1

350

500

150 / 210

180 / 240

0,70

0,70

1,60 / 2,20

1,60 / 2,20

1,10

1,10

1,23 / 1,69

1,23 / 1,69

210 / 270

240 / 300

RK2 RK1V 500 200 / 260 0,70 1,60 / 2,20 1,10 1,23 / 1,69 260 / 320

Kabelfeld (Standard) K K 350 145 / 205 0,70 1,60 / 2,20 1,10 1,23 / 1,69 205 / 265

Transformatorfeld TR TR1 500 180 / 240 0,70 1,60 / 2,20 1,10 1,23 / 1,69 240 / 300

Leistungsschalterfeld (Standard) LS1 LS1

LS2 LS1V

500

500

– / 260

– / 380

0,70

0,70

– / 2,20

– / 2,20

1,10

1,10

– / 1,69

– / 1,69

– / 320

– / 440

Leistungsschalterfeld BB LST1 LST1 500 280 / 340 0,70 1,60 / 2,20 1,10 1,23 / 1,69 320 / 380

Sammelschienen-Längskupplung LT1 LK

LT1-V LKV

500

500

– / 280

– / 380

0,70

0,70

– / 2,20

– / 2,20

1,10

1,10

– / 1,69

– / 1,69

– / 340

– / 440

Sammelschienen-Längstrennung LT2 LT 500 150 / 210 0,70 1,60 / 2,20 1,10 1,23 / 1,69 210 / 270

Sammelschienen-Erdungsfeld

mit Spg.-Wandler

SE1 SE

SE2 SE1V

350

500

150 / 210

250 / 310

0,70

0,70

1,60 / 2,20

1,60 / 2,20

1,10

1,10

1,23 / 1,69

1,23 / 1,69

210 / 270

310 / 370

Sammelschienen-Spannungsmessfeld ME3 MS1V 500 250 / 310 0,70 1,60 / 2,20 1,10 1,23 / 1,69 310 / 370

Verrechnungsmess- mit gießharzisolierten
felder, luftisoliert ** Wandlern

mit Kombiwandlern

ME1 ME1 850 250 / 310 1,08 1,60 / 2,20 1,10 1,90 / 2,61 310 / 370

ME2 ME2 600 390 / 450 1,08 1,60 / 2,20 1,10 1,90 / 2,61 450 / 510

Transport von Schaltfeldblöcken

Ringkabelfeldblock R-B2

R-B3

700

1050

280 / 400

400 / 580

1,08

1,40

1,60 / 2,20

1,60 / 2,20

1,10

1,10

1,90 / 2,61

2,46 / 3,40

340 / 460

470 / 650

Transformatorfeldblock T-B2

T-B3

1000

1500

320 / 440

480 / 660

1,40

2,03

1,60 / 2,20

1,60 / 2,20

1,10

1,10

2,46 / 3,40

3,57 / 4,91

390 / 510

560 / 740

Ringkabel-Transformatorfeldblock RT-B2

2RT-B3

3RT-B4

700

1050

1400

300 / 420

450 / 630

580 / 820

1,08

1,40

2,03

1,60 / 2,20

1,60 / 2,20

1,60 / 2,20

1,10

1,10

1,10

1,90 / 2,61

2,46 / 3,40

3,57 / 4,91

360 / 480

520 / 700

660 / 900

Kabelanschluss-Transformatorfeldblock KT-B2 700 300 / 420 1,08 1,60 / 2,20 1,10 1,90 / 2,61 360 / 480

Transport von Kombinationen verschiedener Einzelfelder bzw. Schaltfeldblöcke

Bestehend aus
– mehreren Einzelfeldern oder
– 1 Schaltfeldblock oder
– mehreren Schaltfeldblöcken oder
– Einzelfeldern mit Schaltfeldblöcken

Gesamtbreite B3

� 850 mm

B2

1,08 1,60 / 2,20

T2

1,10 1,90 / 2,61 2) + 60***
� 1200 mm 1,40 1,60 / 2,20 1,10 2,46 / 3,39 2) + 70***
� 1800 mm 2,03 1,60 / 2,20 1,10 3,57 / 4,91 2) + 85***
� 2350 mm 2,53 1,60 / 2,20 1,10 4,49 / 6,17 2) +100***

B Kurzbezeichnungen der Schaltfelder wurden harmonisiert.

BB Feldtyp LST1 siehe separaten Katalog HA 45.31/41.11, Ergänzungen zu 8DJ20 und 8DH10.

Transporteinheiten für den Versand (Draufsicht)

mit Einzelfeld
oder Schaltfeld-
block mit Kombinationen verschiedener Einzelfelder

und / oder Schaltfeldblöcke (Option: Felder ver-
schraubt und Sammelschienen montiert)

1 T1 = Tiefe Einzelfeld
oder Schaltfeldblock

2 Einzelfeld oder Schalt-
feldblock, Maß B1 x T1

3 Transporteinheit,
Maß B2 x T2

4 B3 = Gesamtbreite der
Kombination verschie-
dener Einzelfelder bzw.
Schaltfeldblöcke

5 B2 = Breite der
Transporteinheit

1) Das Nettogewicht und das
Bruttogewicht sind abhängig
vom Ausbaugrad (z.B. Strom-
wandler, Motorantriebe, tiefe
Kabelraumabdeckung) und des-
halb als Mittelwert ausgegeben.

2) Summe der Nettogewichte von
Einzelfeldern und / oder Schaltfeld-
blöcken

* Niederspannungsschrank, 600 mm
hoch, Gewicht etwa 60 kg je nach
Schaltfeldtyp und Ausbaugrad

** Gewichte abhängig von den
Gewichten der eingebauten
Wandler

*** Verpackungsgewicht

Versandangaben

Technische Daten
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Lieferprogramm

Kurzbezeichnungen *

bisher zukünftig

Lieferübersicht

Einzelfelder

Schaltfeldblöcke

Fußnoten von Seiten 8 und 9

* Kurzbezeichnungen der Schalt-
felder wurden harmonisiert

** Niederspannungsklemmen
optional im Niederspannungs-
schrank (Schrank optional
bestellen)

B Dreistellungsschalter als
Dreistellungs-Lasttrennschalter
(Lasttrennschalter
EIN-AUS-GEERDET)

BB Dreistellungsschalter als
Dreistellungs-Leistungsschalter
(Leistungstrennschalter
EIN-AUS-GEERDET), siehe separaten
Ergänzungskatalog
HA 45.31/41.11-2006

1) Ausstattung gilt für den gesamten
Feldblock, jedoch im 1.
Abzweigfeld von links angeordnet

2) Niederspannungsklemmen
angeordnet in der Niederspan-
nungsnische des RK- oder
K-Abzweiges

Bezeichnung der Einzelfelder
und Schaltfeldblöcke

Teilung
(Breite)

Typ

Spalten-Nr.

Ringkabelfeld 350 RK RK

500 RK1 RK1

500 RK2 RK1V

350 RK-U RK-U

500 RK1-U RK1-U

500 RK2-U RK1V-U

Kabelfeld ohne Erdungsschalter 350 K K

350 K-U K-U

Kabelfeld mit einschaltfestem Erdungsschalter 350 K K

350 K-U K-U

Transformatorfeld 500 TR TR1

500 TR-U TR1-U

Transformatorfeld mit steckbaren Spannungswandlern 500 TR-V TR1-V

500 TR/V TR1/V

Leistungsschalterfeld 500 LS1 LS1

500 LS1-U LS1-U

Leistungsschalterfeld mit steckbaren Sammelschienen-Spannungswandlern 500 LS2 LS1V

500 LS2-U LS1V-U
Leistungsschalterfeld (mit Leistungstrennschalter) BB 500 LST1 LST1

Sammelschienen-Längskupplung (mit Vakuum-Leistungsschalter) 500 LT1 LK

500 LT1-V LKV
Sammelschienen-Längstrennung 500 LT2 LT

Sammelschienen-Erdungsfeld 350 SE1 SE

500 SE2 SE1V

Sammelschienen-Spannungsmessfeld 500 ME3 MS1V

Verrechnungsmessfeld 850 ME1 ME1

850 ME1-K ME1-K

Verrechnungsmessfeld für Sammelschienenanschluss 850 ME1-S ME1-S

Kabelanschluss 850 ME1-KS ME1-K

Verrechnungsmessfeld mit Kombiwandlern 600 ME2 ME2

Ringkabelfeldblock 700 R-B2

1050 R-B3

Transformatorfeldblock 1000 T-B2

1500 T-B3

Ringkabel-Transformatorfeldblock
700 RT-B2

RK

T

1050 2RT-B3
RK

T

1400 3RT-B4
RK

T

Kabelanschluss-Transformatorfeldblock
(Kabelfeld ohne einschaltfesten Erdungsschalter) 700 KT-B2

K

T

Kabelanschluss-Transformatorfeldblock
(Kabelfeld mit einschaltfestem Erdungsschalter) 700 KT-B2

K

T

Spalten-Nr.
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Lieferprogramm

• Grundausstattung

° Zusatzausstattung (Option),
weitere Zusatzaus-
stattungen auf Anfrage

– nicht lieferbar
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Ausstattungsmerkmale
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Ringkabelfelder

als Abzweigfelder

Kabelfelder

als Abzweigfelder

Transformatorfelder

als Abzweigfelder

als Übergabefelder als Übergabefelder als Übergabefelder
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Typ RK-U
350 mm breit

für Übergabe
nach rechts

��
��

��
��

��
��

��

�

Typ RK *
350 mm breit

mit steck-
baren Über-
spannungs-
ableitern *

��
��

��
��

��
��

��

�

��

Typ RK *
350 mm breit

für 2. Kabel *
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��

��
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Typ RK-U
350 mm breit

für Übergabe
nach links
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Typ K *
350 mm breit

für 2. Kabel *
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Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Typ RK
350 mm breit
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Typ K
350 mm breit

��
��

��
��

��
��

��

�

Typ K *
350 mm breit

mit steck-
baren Über-
spannungs-
ableitern *
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Typ K-U
350 mm breit

für Übergabe
nach rechts
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Typ K-U
350 mm breit

für Übergabe
nach links

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option
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��

�

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Typ TR1-V B

500 mm breit

mit steck-
baren
Spannungs-
wandlern

Typ TR1-U
500 mm breit

für Übergabe
nach links

Typ TR1
500 mm breit

Typ TR/V B

500 mm breit
(Kabelraumab-
deckung um
105 mm ver-
tieft)

mit steck-
baren
Spannungs-
wandlern
anstelle des
Kabel-
anschlusses

Typ TR1-U
500 mm breit

für Übergabe
nach rechts

Lieferprogramm
Ringkabel-, Kabel- und Transformatorfelder als Einzelfelder

Typ RK1 1) 3)

500 mm breit HH-Sicherung

Kapazitives
Spannungsprüf-
system

Kabel (nicht
im Lieferumfang
enthalten)

2. Kabel (nicht
im Lieferumfang
enthalten)

Steckbarer
Überspannungs-
ableiter

Einschaltfester
Erdungsschalter

Steckbarer
Spannungs-
wandler 4MT8
am Kabelanschluss

Kabel-Aufsteck-
Stromwandler

��

Dreistellungs-
Lasttrennschalter

Steckbarer
Spannungs-
wandler 4MT8
am Anschluss

H
A

4
1

-2
27

8
e

ep
s

Fußnoten und
Hinweise siehe
Seite 11

Option:
Typ RK1V 1) 2) 3)

500 mm breit

Option:
Typ RK1-U 3)

Typ RK1V-U 2) 3)

500 mm breit

Option:
Typ RK1-U 3)

Typ RK1V-U 2) 3)

500 mm breit


