






Industriegasturbinen
Das Angebot von Siemens für den Leistungsbereich von 4 to 47 Megawatt

SGT-100
Stromerzeugung 	 5,25 MW(e)

• Brennstoff:	 Erdgas
• Frequenz:	 50/60Hz 
• Elektrischer Wirkungsgrad:	 30,5 % 
• Wärmeverbrauch:	 11.815kJ/kWh 
• Drehzahl der Nutzturbine:	 17.384 min-1 
• Verdichterdruckverhältnis:	 14,6:1 
• Abgasmassenstrom: 	 20,8kg/s 
• Abgastemperatur:	 530 °C 
• �NOx-Emissionen (mit DLE-Verbrennungssystem,	  

korrigiert auf 15 % O2, trocken):  	 ≤ 25ppmV

	 Auch mit einer Leistung von 4,35 MW(e), 4,70 MW(e) oder 5,05 MW(e) erhältlich 
*Optional auch andere gasförmige Brennstoffe,  

Flüssigbrennstoffe sowie Zweibrennstoffbetrieb möglich

Mechanischer Antrieb  	 4,92 MW

• Brennstoff:	 Erdgas
• Wirkungsgrad:	 31,7 %
• Wärmeverbrauch:	 11.354kJ/kWh
• Drehzahl der Nutzturbine:	 13.000 min-1

• Verdichterdruckverhältnis:	 13:1
• Abgasmassenstrom: 	 17.9kg/s
• Abgastemperatur:	 544 °C
• �NOx-Emissionen (mit DLE-Verbrennungssystem,	  

korrigiert auf 15 % O2, trocken):  	 ≤ 25ppmV  

*Optional auch andere gasförmige Brennstoffe,  
Flüssigbrennstoffe sowie Zweibrennstoffbetrieb möglich

SGT-200
Stromerzeugung	 6,75 MW(e)

• Brennstoff:	 Erdgas
• Frequenz:	 50/60Hz
• Elektrischer Wirkungsgrad:	 31,5 %
• Wärmeverbrauch:	 11.418kJ/kWh
• Drehzahl der Nutzturbine:	 11.053 min-1 

• Verdichterdruckverhältnis:	 12,2:1
• Abgasmassenstrom: 	 29,3kg/s
• Abgastemperatur:	  466 °C
• �NOx-Emissionen (mit DLE-Verbrennungssystem,	  

korrigiert auf 15 % O2, trocken):  	 ≤ 25ppmV

*Optional auch andere gasförmige Brennstoffe,  
Flüssigbrennstoffe sowie Zweibrennstoffbetrieb möglich

Mechanischer Antrieb 	 7,68 MW

• Brennstoff:	 Erdgas
• Wirkungsgrad:	 33 %
• Wärmeverbrauch:	 10.906kJ/kWh
• Drehzahl der Nutzturbine:	 10.950 min-1

• Verdichterdruckverhältnis:	 12,3:1
• Abgasmassenstrom: 	 29,5kg/s
• Abgastemperatur:	 489 °C
• �NOx-Emissionen (mit DLE-Verbrennungssystem,	  

korrigiert auf 15 % O2, trocken):  	 ≤ 15ppmV

*Optional auch andere gasförmige Brennstoffe,  
Flüssigbrennstoffe sowie Zweibrennstoffbetrieb möglich

* *

* *



SGT-300
Stromerzeugung 	 7,90 MW(e)

• Brennstoff:	 Erdgas
• Frequenz:	 50/60Hz
• Elektrischer Wirkungsgrad:	 31,2 %
• Wärmeverbrauch:	 11.532kJ/kWh
• Drehzahl der Nutzturbine:	 14.010 min-1

• Verdichterdruckverhältnis:	 13,7:1
• Abgasmassenstrom: 	 29,8kg/s 
• Abgastemperatur:	 537 °C
• �NOx-Emissionen (mit DLE-Verbrennungssystem,	  

korrigiert auf 15 % O2, trocken):  	 ≤ 15ppmV 

*Optional auch andere gasförmige Brennstoffe,  
Flüssigbrennstoffe sowie Zweibrennstoffbetrieb möglich

SGT-400
Stromerzeugung 	 12,90 MW(e)

• Brennstoff:	 Erdgas
• Frequenz:	 50/60Hz
• Elektrischer Wirkungsgrad:	 34,8 %
• Wärmeverbrauch:	 10.355kJ/kWh
• Drehzahl der Nutzturbine:	 9.500 min-1

• Verdichterdruckverhältnis:	 16,8:1
• Abgasmassenstrom:  	 39,4kg/s
• Abgastemperatur:	 555 °C
• �NOx-Emissionen (mit DLE-Verbrennungssystem,	  

korrigiert auf 15 % O2, trocken):  	 ≤ 15ppmV  

*Optional auch andere gasförmige Brennstoffe,  
Flüssigbrennstoffe sowie Zweibrennstoffbetrieb möglich

Mechanischer Antrieb  	 13,40 MW

• Brennstoff:	 Erdgas
• Wirkungsgrad:	 36,2 %
• Wärmeverbrauch:	 9.943kJ/kWh
• Drehzahl der Nutzturbine:	 9.500 min-1

• Verdichterdruckverhältnis:	 16,8:1
• Abgasmassenstrom: 	 39,4kg/s
• Abgastemperatur:	 555 °C
• �NOx-Emissionen (mit DLE-Verbrennungssystem,	  

korrigiert auf 15 % O2, trocken):  	 ≤ 15ppmV   

*Optional auch andere gasförmige Brennstoffe,  
Flüssigbrennstoffe sowie Zweibrennstoffbetrieb möglich

* *

*



SGT-500
Stromerzeugung 	 17,18 MW(e) Grundlast; 18,60 MW(e) Spitzenlast

• Brennstoff:	 Erdgas
• Frequenz:	 50/60Hz
• Elektrischer Wirkungsgrad:	 32,2 %
• Wärmeverbrauch:	 11.180kJ/kWh
• Drehzahl der Nutzturbine:	 3.600 min-1

• Verdichterdruckverhältnis:	 12:1
• Abgasmassenstrom: 	 93,9kg/s 
• Abgastemperatur:	 375 °C
• �NOx-Emissionen (mit DLE-Verbrennungssystem,	  

korrigiert auf 15 % O2, trocken):  	 ≤ 42ppmV  

*Optional auch andere gasförmige Brennstoffe,  
Flüssigbrennstoffe sowie Zweibrennstoffbetrieb möglich

Mechanischer Antrieb  	 17,40 MW

• Brennstoff:	 Erdgas
• Wirkungsgrad:	 32,8 %
• Wärmeverbrauch:	 10.979kJ/kWh
• Drehzahl der Nutzturbine:	 3.450 min-1

• Verdichterdruckverhältnis:	 12:1
• Abgasmassenstrom: 	 93,5kg/s	
• Abgastemperatur:	  376 °C
• �NOx-Emissionen (mit DLE-Verbrennungssystem,	  

korrigiert auf 15 % O2, trocken):  	 ≤ 42ppmV 

*Optional auch andere gasförmige Brennstoffe,  
Flüssigbrennstoffe sowie Zweibrennstoffbetrieb möglich

SGT-600
Stromerzeugung 	 24,77 MW(e)

• Brennstoff:	 Erdgas
• Frequenz:	 50/60Hz
• Elektrischer Wirkungsgrad:	 34,2 %
• Wärmeverbrauch:	 10.533kJ/kWh
• Drehzahl der Nutzturbine:	 7.700 min-1

• Verdichterdruckverhältnis:	 14:1
• Abgasmassenstrom: 	 80,4kg/s 
• Abgastemperatur:	 543 °C
• �NOx-Emissionen (mit DLE-Verbrennungssystem,	  

korrigiert auf 15 % O2, trocken):  	 ≤ 25ppmV  

*Optional auch andere gasförmige Brennstoffe,  
Flüssigbrennstoffe sowie Zweibrennstoffbetrieb möglich

Mechanischer Antrieb  	 25,40 MW

• Brennstoff:	 Erdgas
• Wirkungsgrad:	 35,1 %
• Wärmeverbrauch:	 10.256kJ/kWh
• Drehzahl der Nutzturbine:	 7.700 min-1

• Verdichterdruckverhältnis:	 14:1
• Abgasmassenstrom: 	 80,4kg/s	
• Abgastemperatur:	  543 °C
• �NOx-Emissionen (mit DLE-Verbrennungssystem,	  

korrigiert auf 15 % O2, trocken):  	 ≤ 25ppmV

*Optional auch andere gasförmige Brennstoffe,  
Flüssigbrennstoffe sowie Zweibrennstoffbetrieb möglich

* *

* *



SGT-700
Stromerzeugung 	 31,21 M W(e)

• Brennstoff:	 Erdgas
• Frequenz:	 50/60Hz
• Elektrischer Wirkungsgrad:	 36 ,4 %
• Wärmeverbrauch:	 9.882kJ/kWh 
• Drehzahl der Nutzturbine:	 6.500 min-1

• Verdichterdruckverhältnis:	 18:1
• Abgasmassenstrom: 	 94kg/s
• Abgastemperatur:	  528 °C
• �NOx-Emissionen (mit DLE-Verbrennungssystem,	  

korrigiert auf 15 % O2, trocken):  	 ≤ 15ppmV  

*Optional auch andere gasförmige Brennstoffe,  
Flüssigbrennstoffe sowie Zweibrennstoffbetrieb möglich

Mechanischer Antrieb 	 32,03 MW

• Brennstoff:	 Erdgas
• Wirkungsgrad:	 37,4 %
• Wärmeverbrauch:	 9.627kJ/kWh
• Drehzahl der Nutzturbine:	 6.500 min-1

• Verdichterdruckverhältnis:	 18:1
• Abgasmassenstrom: 	 94kg/s	
• Abgastemperatur:	  528 °C
• �NOx-Emissionen (mit DLE-Verbrennungssystem,	  

korrigiert auf 15 % O2, trocken):  	 ≤ 15ppmV 

*Optional auch andere gasförmige Brennstoffe,  
Flüssigbrennstoffe sowie Zweibrennstoffbetrieb möglich

SGT-800
Stromerzeugung 	 47,00 MW(e)

• Brennstoff:	 Erdgas
• Frequenz:	 50/60Hz
• Elektrischer Wirkungsgrad:	 37,5 %
• Wärmeverbrauch:	 9.597kJ/kWh
• Drehzahl der Nutzturbine:	 6.608 min-1

• Verdichterdruckverhältnis:	 19:1
• Abgasmassenstrom: 	 131,5kg/s
• Abgastemperatur:	  544 °C
• �NOx-Emissionen (mit DLE-Verbrennungssystem,	  

korrigiert auf 15 % O2, trocken):  	 ≤ 15ppmV  

*Optional auch andere gasförmige Brennstoffe,  
Flüssigbrennstoffe sowie Zweibrennstoffbetrieb möglich

*

*

*
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